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MILJØKRAV I STATSBYGGS 

ANSKAFFELSER –

HVORDAN VI BENYTTER  

EPD NÅ OG I FRAMTIDEN



Prosjektet skal 

samle inn minimum 

20 

miljødeklarasjoner, 

EPD



BYGGING EIENDOMS-

FORVALTNING
RÅDGIVNING



• Vi gir kunden gode og fleksible 

lokaler

• Vi bidrar til effektiv arealbruk i 

staten

• Vi tar klimaansvar

• Vi former morgendagens bygge- og 

eiendomsnæring

STATSBYGGS STRATEGISKE 

MÅL







ÅRLIG MÅLOPPNÅELSE KLIMAGASSREDUKSJONER I STATSBYGGS 

BYGGEPROSJEKTER
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Referansebygg Alt 1 energi,

alt. 1

materialer

Alt 1 energi,

alt. 2

materialer

Alt 1 energi,

alt 3.

materialer

Alt 1 energi,

alt 4.

materialer

Alt 2 energi,

alt 1

materialer

Alt 2 energi,

alt 2

materialer

Alt 2 energi,

alt 3

materialer

Alt 2 energi,

alt 4

materialer

Energi Materialer Byggeplass



Referanse Mål Forprosjekt As built

49 % 46 %
50 %

NYTT NASJONALMUSEUM - KLIMAGASSREDUKSJON

42 %

41 %

61 %

Transport

i drift

Energi

i drift

Material-

valg
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174 000 tonn CO2

89 000

KLIMA ENERGI FARLIGE STOFFER

TEK 10 krav kulturbygg

165 kWh / m2 / år

PNN passivhusnivå

85 kWh / m2 / år

Fjernvarme

Elektrisitet

Varme-

veksling

sjøvann

UØNSKET

Brukerfilter PNN

Nasjonalt filter19

23

44

NYTT NASJONALMUSEUM



BYGNINGSELEMENTENES PÅVIRKNING PÅ TOTALUTSLIPP





Lavkarbon

Normalbetong

KONTRAKTSKRAV
BETONG: Maksimalt 240 kg CO2/m3

ISOLASJON: Maksimalt 6 kg CO2 /m2











NYBYGG/TOTALREHABILITERING: EKSEMPEL PÅ 

KRAVFORMULERINGER

• I,H,U,L,T stålbjelker skal maksimalt ha 1,5 kg CO2e i utslipp ved 

produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3.

• Armeringsstål til slakkarmering skal maksimalt ha 0,53 kg CO2e i utslipp 

ved produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3

• Plasstøpt betong skal minst være lavkarbonklasse A i henhold til 

betongforeningens veilder PB37.

• Prefarbrikert betong til dekker og bæresystem skal minst være produsert 

med lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens veileder PB37



UTVIKLINGSTREKK KLIMA











1.3 Konstruksjonsstål skal være 

produsert av minimum 70 % resirkulerte 

råvarer.



1.4 armeringsstål skal være produsert av 

100 % resirkulerte råvarer



1.5 Aluminium i fasadeplater skal være 

produsert av minimum 80 % resirkulerte 

råvarer.










