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Produkt

Produktinnehåll:

*Ytterilgare 30 l vatten är tillsatt i fabriken men har avgått vid leverans.

Livslängd:

Tekniska data: Marknadsområde:
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Isolerade väggar används som yttervägg i byggnader. 

Väggarnas innerskiva är en torr inomhus konstruktion i 

exponeringsklasser X0, XC1 och utsätts inte för någon naturlig 

nedbrytningsmekanism och har därför ingen begränsning i 

livslängd. Ytterskiva är producerad med betong som tål att 

utsättas för fukt och frost. Rätt vald betongkvalitet och 

täckskikt uppfyller gällande standarder och säkerställer lång 

livslängd. Betong har lågt underhållsbehov under driftstiden. I 

en modern byggnad ställs krav på ljudisolering, brandskydd 

och fuktsäkerhet och detta uppfyller betongprodukter utan 

svårigheter. Betongen produceras i samma fabrik som 

produkten tillverkas. En av betongens egenskaper är 

värmelagringsförmågan som ger förutsättningar för låg 

energiförbrukning under driftstiden.  Betong är ett oorganiskt 

material som inte möglar eller tar skada av fukt. Betong är 

återvinningsbart och kan krossas till ballast för tillverkning av 

ny betong eller till fyllnadsmaterial. Betong återtar CO2 under 

driftstiden genom karbonatiserings-processen (cement 

omvandlas tillbaka till kalk). Denna positiva miljöeffekt är inte 

medtagen i denna deklaration.

Hållfasthetsklass C23/40 vct<0,50 med 2-3% armering.  

Normal exponeringsklass för ytterskiva, XC4, XF1, XF3. 

Exponeringsklass för innerskiva är X0, XC1. Vid utsatta 

lägen kan andra exponeringsklasser förekomma. Mängden 

cement kan variera med 10% av vad som anges under 

produktinnehåll. Cement är SH P Skövde Cem I 52,5 R.

Snabbcement, Skövde

Vatten, Brunn

Armering-Nät

vikt-%Material kg

4 0,4
Totalt

Luftporbildare, Lösning

Armering-Stång

Produktbeskrivning:

15,29

4,54

45,7

Ingjutningsstål

Ballast, Natur

Ballast, Kross

Superplasticerare, lösning

Cellplast (EPS 100)

152,9

45,4

457

Livslängd <100 år

Betong inomhus i exponeringsklasser X0, XC1 utsätts inte 

för armeringskorrosion eller frostangrepp. Betong utomhus i 

exponeringsklasser XC4, XF1, XF3. Med rätt vald 

betongkvalitet och täckskikt uppfylls gällande 

betongstandarder och säkerställer lång livslängd.
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LCA: Beräkningsregler

Deklarad enhet:

1 ton levererat Isolerade Väggar																					

Systemgränser:

A1-A5, C1-C4

Datakvalitet:
Cut-off kriterier:

Allokering:

Specifik data för använt cement "Cementa AB. (2019). EPD 

Portland Cement CEM I 52.5 R, Skövde. EPD-HCG-20190140-

CAA1-EN. (IBU) .  Genomsnittligt europeiskt data för 

superplasticerare, "Concrete admixtures – Plasticisers and 

Superplasticisers" EPD från IBU 2015. Genomsnittliga Europeiska 

data för luftporbildare,EPD-EFC-20150086-IAG1-EN. IBU 2015 

Transporter i A2 är beräknade från verkliga leverantörer och 

inkluderar tom återtransport och är beräknade med NTM calc 3.0, 

2014. A3 är räknad som ett medelvärde från faktiskt förbrukning 

åren 2018-2020. Transportavtånd A4 är uppskattad från fabrik. A5 

är beräknart för ett genomsnittligt betongelement. Data för C 

moduler är branchgenomsnitt. Generisk data är från Ecoinvent v3.

Hållfasthetsklass C23/40 vct<0,50 med 2-3% armering.  

Normal exponeringsklass för ytterskiva, XC4, XF1, XF3.

Exponeringsklass för innerskiva är X0, XC1. Vid utsatta

lägen kan andra exponeringsklasser förekomma. Mängden

cement kan variera med 10% av vad som anges under

produktinnehåll. Cement är SH P Skövde Cem I 52,5 R.

Allokeringen på produktionsanläggningen baseras på årliga 

miljöbelastningar som delats med den totala produktionen 

oavsett betongkvalitet. LCA-data som används baseras på 

EPDer som följer EN15804 eller databasdata från 

Ecoinvent v3.

Alla råmaterial och all energi som är identifierad i 

inventeringen är medtagen i studien.Betongens upptag av 

koldioxid (karbonatisering) är inte medräknat i analysen.

Figur 1. Flödesschema över processer medräknade i livscykeln.
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LCA: Scenarier och annan teknisk information

Transport från tillverkningen till byggarbetsplatsen (A4)

Bygg- och installationsprocessen (A5)

Slutskede (C1, C3, C4)

Energianvändning vid demontering är ett generellt värde används för kranarbete att lyfta ut byggelement i ett flervåningshus

Transport till avfallsbehandling (C2)

Betong

Armering liter/ton, km40 ton Lastbil

33 ton Lastbil

Diesel rivning

Diesel krossning

Typ Fyllnadsgrad

Enhet Värde

värde

7,2MJ

36MJ

0,0206

Värde

0,0206

Vägtyp Avstånd km

50 liter/ton, km 

bränsleförbrukning

0,47

Specifik data för använt cement "Cementa AB. (2019). EPD 

Portland Cement CEM I 52.5 R, Skövde. EPD-HCG-20190140-

CAA1-EN. (IBU) .  Genomsnittligt europeiskt data för

superplasticerare, "Concrete admixtures – Plasticisers and

Superplasticisers" EPD från IBU 2015. Genomsnittliga Europeiska 

data för luftporbildare,EPD-EFC-20150086-IAG1-EN. IBU 2015 

Transporter i A2 är beräknade från verkliga leverantörer och 

inkluderar tom återtransport och är beräknade med NTM calc 3.0, 

2014. A3 är räknad som ett medelvärde från faktiskt förbrukning

åren 2018-2020. Transportavtånd A4 är uppskattad från fabrik. A5 

är beräknart för ett genomsnittligt betongelement. Data för C 

moduler är branchgenomsnitt. Generisk data är från Ecoinvent v3.

El för kranar och arbetsmaskiner kWh

Diesel för kranar och arbetsmaskiner

100% + tom retur

Material

35

100% + tom retur 35

Avstånd km bränsleförbrukning

Type Fyllnadsgrad

70% och tom retur

Värde

0,026

Enhet

MJ 1,7

40 ton Lastbil liter/ton, km
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LCA: Resultat

Systemgrenser (X = ingår, MID = ingår inte, MIR = inte relevant)

Användningsskedet

Miljöpåverkan
A5

Ressursanvändning
A5

A1-A3

A1-A3

1135

7,23E-07

0,00345

0

9,69E-09

7,13E-04

0,00555

2,97E-04

4,53E-07

43,9

C4

2,21E-08

66,2

0,00155

2,55E-04

1,14E-08

0,00540 0,00139 0,00108

C1

4,14

A4

MIRMID MIR

1,47E-04

5,83E-04

1,50E-07
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0
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0,093 0,179 0
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0,00623

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric 

photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil 

resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources
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RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE 

Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable 

primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF 

Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water
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Avfall
A5

Utflöde
A5

Norska tilläggskrav

Klimatpåverkan från användning av elektricitet i tillverkningsskedet (A3)

Mängd Enhet
g CO2-ekv/kWh

Farliga ämnen

Transport

Transport från tillverkningen i Kilanda till Oslo i Norge:

Lastbil 33 ton

A1-A3

0,0298

0

A1-A3

Datakälla

Ecoinvent v3 (feb 2019)

0

0,175 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

A3

0HW

NHW

RW

enhet

kg

kg

kg

ETE

enhet

kg

kg

kg

MJ
MJ

0

11,8

0
0

0

A1

CR

MR

MER

EEE

A2

0

0

0

0

0

0

0

0

A3 A4 C1 C2 C3

0,280

0,699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,357

25,5

0,00321

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

0,175

12,1

0,729

0

A1

0,357

24,2

0

C1

00 0

0

0

C4

0

0

C2

0

0

0

0

C4

00 00,00321

A2

0

0 1,25

A4

0

0

C3

Svensk medelvärde av använd el (medelspänning) med import och export inräknad samt nätförluster.

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal 

energy

41,7

Produkten innehåller inga ämnen från REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan

Produkten innehåller ämnen som är under 0,1 vikt-% på REACH Kandidatlista

Produktet innehåller ämnen från REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan, se tabell nedan.

Produktet innehåller inga ämnen på REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan. Produkten kan 

karakteriseras som farlig avfall (enligt norska "Avfallsforskiften, Vedlegg III")

0

0

0

Typ Fyllnadsgrad inkl. retur (%) Fordonstyp Avstånd km Drivmedel/energia Värde 

70% och tom retur Latbil, max last 33 ton 274 liter/ton km 0,026
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